
Zehnder Charleston Bench

Kühlung Frische Luft Saubere LuftHeizung



Zehnder Charleston Bank

Bankhöhe gesamt
mm

Baulänge
mm

reluäS-6reluäS-5reluäS-4

430 1012 22-6206 BC22-6205 BC22-6204 BC
1242 72-6206 BC72-6205 BC72-6204 BC
1426 13-6206 BC13-6205 BC13-6204 BC
1610 53-6206 BC53-6205 BC53-6204 BC
1748 83-6206 BC83-6205 BC83-6204 BC
2024 44-6206 BC44-6205 BC44-6204 BC
2300 05-6206 BC05-6205 BC05-6204 BC

Zehnder Bank-Radiator

Bankhöhe gesamt
mm

Baulänge
mm

reluäS-6reluäS-5reluäS-4

479 1200 4/0216B4/0215B4/0214B
1500 4/0516B4/0515B4/0514B
1800 4/0816B4/0815B4/0814B
2000 4/0026B4/0025B4/0024B
2500 4/0526B4/0525B4/0524B
3000 4/0036B4/0035B4/0034B

525 1200 5/0216B5/0215B5/0214B
1500 5/0516B5/0515B5/0514B
1800 5/0816B5/0815B5/0814B
2000 5/0026B5/0025B5/0024B
2500 5/0526B5/0525B5/0524B
3000 5/0036B5/0035B5/0034B

571 1200 6/0216B6/0215B6/0214B
1500 6/0516B6/0515B6/0514B
1800 6/0816B6/0815B6/0814B
2000 6/0026B6/0025B6/0024B
2500 6/0526B6/0525B6/0524B
3000 6/0036B6/0035B6/0034B

617 1200 7/0216B7/0215B7/0214B
1500 B4150/7 B5150/7 B6150/7
1800 B4180/7 B5180/7 B6180/7
2000 B4200/7 B5200/7 B6200/7
2500 B4250/7 B5250/7 B6250/7
3000 B4300/7 B5300/7 B6300/7

663 1200 B4120/8 B5120/8 B6120/8
1500 B4150/8 B5150/8 B6150/8
1800 B4180/8 B5180/8 B6180/8
2000 B4200/8 B5200/8 B6200/8
2500 8/0526B8/0525B8/0524B
3000 8/0036B8/0035B8/0034B

1)

Produktbeschreibung
Die Diele im Landhaus ist nur einer von vielen Orten, eine Wärme-

bank einzusetzen. Ob zum Schuhewechseln oder als Ablageflä-

che, hier macht sich Zehnder Charleston Bank nützlich. Die indivi-

duelle Bankauflage bestimmt der Bauherr selbst und ist bauseits 

zu ergänzen.

Vorteile
�� Kombination von Sitzbank und Heizkörper

�� Klassische Eleganz

�� Unfallsicherheit

�� Reinigung mit Zehnder Lammfell-Reinigungsbürste

�� Energieeffizient für Einsatz in Niedertemperatursystemen

Modellübersicht

4-Säuler 5-Säuler 6-Säuler

Modell T L Wärmeleistung

mm mm
EN 442  

Watt

CB 4026-22 141 1012 804

CB 4026-27 141 1242 986

CB 4026-31 141 1426 1132

CB 4026-35 141 1610 1278

CB 4026-38 141 1748 1388

CB 4026-44 141 2024 1607

CB 4026-50 141 2300 1826

CB 5026-22 178 1012 993

CB 5026-27 178 1242 1218

CB 5026-31 178 1426 1399

CB 5026-35 178 1610 1579

CB 5026-38 178 1748 1715

CB 5026-44 178 2024 1986

CB 5026-50 178 2300 2256

CB 6026-22 215 1012 1177

CB 6026-27 215 1242 1445

CB 6026-31 215 1426 1659

CB 6026-35 215 1610 1873

CB 6026-38 215 1748 2033

CB 6026-44 215 2024 2354

CB 6026-50 215 2300 2675

Zehnder Charleston Bench

H = Bauhöhe
T = Bautiefe
  = Wärmeleistung gemessen nach EN 442,  
  ΔT 50 K (75/65/20 C°)

 
V

12
14

_R
A

D
_D

A
S

_C
ha

rl
es

to
n_

B
en

ch
, 

d
e,

 Ä
nd

er
un

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de


